A miiszer fontosabb technikai adatai:

e Négy 5V-os unipoldris motor csatlakoztatdsa, tekercsdram maximumlA
e A forgatasi sebesség a 1épések kozotti id6 allitdsaval véltoztathatd, 1ms..127ms

értékekkel.

¢ A miiszerszoftver nyugalmi allapotban az dramot kikapcsolja, egyszerre csak egy motor

forgathato.

e FTDI USB-UART port, 57600 bit/s, 8 bit, nincs paritds, 2 stop bit

Az EM-93 motor csatlakoztatasa:

EM-93 vezeték vezeték D-15 csatlakozotii sorszama
piros piros, rézsaszin 1,2
fekete fekete, lila 9,10,11
vildgosbarna barna, zold 3,4
sziirke kék, sotétkék 5,6
fehér fehér, sziirke 13,14,15
halvanynarancs narancs, sarga 7.8

A miszer hétlapjan levd csatlakozok szdmozdsa:
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A miiszer ,,remote” médjanak parancsai az USB-UART port hasznalataval
Az elso kettd és masodik kettd motor kiilon vez€rlo porttal rendelkezik a miiszeren
beliil. Az els6 két motor vezérldjéhez kiildott minden byte legnagyobb helyiértékii bitje 0, a

masik két motor esetén 1.

@R - remote mdd bekapcsolasa
@r — remote mdd kikapcsolédsa
@m — az elsd motor kivalasztasa
@M - a mésik motor kivalasztasa
@d — normdl 1épésirany

@D - forditott 1épésirdny

@s<n> — n [épés megtételének inditdsa. <n> kisebb, mint 128

@S - kiild egy byte-ot, hogy hol tart a 1épésekkel, visszafelé szamol.

@V<n> — a Iépések kozotti id6 megaddsa ms egységekben, <n> kisebb, mint 128

A fentiek alapjdn a @R csak az als6 két motorkimenetet allitja remote mddba, a mésik kettot
esetén a <'@'+128><'R'+128> kddokat kell a miliszerhez kiildeni.




